
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
TRIDENT 10w40 
 
POPIS: 
Vysoce výkonný polosyntetický olej pro benzínové i naftové motory osobních a lehkých dodávkových 
automobilů.  
 
APLIKACE: 
Doporučen pro použití v moderních vozech, kde je výhodou aplikace oleje s nižší viskozitní třídou a kde je 
kladen důraz na aplikaci oleje přispívajícího ke zvýšení výkonu a snižování spotřeby paliva. 
Vhodný pro přeplňované motory. 
 
UŽIVATELSKÉ VÝHODY: 
• Olej viskozitní třídy 10w40 je vhodný pro mnohé moderní motory. 
• Je ideálním mazivem pro moderní víceventilové motory s hydraulickými zdvihátky ventilů. 
• Přispívá ke snížení spotřeby paliva. 
• Poskytuje vysokou míru ochrany motoru.  
• Vyvinuto, vyrobeno a baleno v Anglii - originál firmy Millers Oils Ltd. 
 
VÝKONOVÝ PROFIL: 

• API SL, CF  
• ACEA A3, B3 
Splňuje požadavky norem: 
• MB 229.1  
• VW 502.00 
• VW 505.00 
 
CHARAKTERISTIKA: 
SAE viskozita: 10w40 
Hustota při 15°C:  0.879 
Kinematická viskozita při 100°C: 13.7cSt 
Kinematická viskozita při  40°C: 85.0cSt 
Viskozitní index: 165 
Bod skápnutí: -32°C 
Bod vzplanutí: 225°C 
Viskozita při studeném startu -25oC (CCS): 6,660cP 
 
BALENÍ: 
1l, 5l, 25l, 60l, 205l 
 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:  
Bezpečnostní list č. 5991 
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