millersoils.co.uk

‘ PRODUCT DATA SHEET i 2O Wiy
= Aél;VANCzOD
UrhHa]@mT (ABvANcE

% &

MILLERS OILS Freprons®

TRIDENT 5w30

POPIS:
Vysoce vykonny polosynteticky olej sestaveny tak, aby vyhovoval naroénym poZadavkim sou¢asnych motord
s prodlouZzenymi servisnimi intervaly.

APLIKACE:

Doporucen pro pouziti v modernich vozech, kde je tento typ oleje specifikovdn vyrobcem. Trident 5w30 je
obzvlasté doporucen pro pouziti v mnohych modernich benzinovych i naftovych motorech, které vyzaduji
vykonny olej prispivajici ke snizeni spotieby paliva.

UZIVATELSKE VYHODY:

e Umoznuje jednoduché startovani a rychlou cirkulaci oleje i ve velmi chladnych podminkach.

e Prispiva ke snizeni spotfeby paliva a minimalizuje emise.

e Chrani proti opotfebeni pfi narocnych provoznich podminkach a umozZnuje dodrZzovani modernich
prodlouZenych intervall vymény oleje.

¢ Vyvinuto, vyrobeno a baleno v Anglii - original firmy Millers Qils Ltd.

VYKONOVY PROFIL:

e API SL, CF

e ACEA A3, B3

« Vhodny pro moderni motory vyZadujici olej viskozity 5w30 véetné voz{i FORD a mnohych Japonskych znadek.

CHARAKTERISTIKA:

SAE viskozita: 5w30

Hustota pFi 15°C: 0.857

Kinematicka viskozita pfi 100°C: 9.7cSt
Kinematickd viskozita pfi 40°C: 55.0cSt

Viskozitni index: 163

Bod skapnuti: -40°C

Bod vzplanuti: 210°C

Viskozita pfi studeném startu -30°C (CCS): 5,000cP

BALENI:
11, 51, 251, 60I, 205!

ZDRAVI A BEZPECNOST:
Bezpecnostni list ¢. 5995
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