VSEOBECNE UPOZORNENIA:

Prosim respektovat !
Schiedel UNF* PLUS je viacwrstvowy kominowy systém so zadnym odvefranim a izolovanou
vautormou famotovou viodkou
MontaZ kominového systému Schiedel UNP PLUS wykonavajte podfa tohto montiZneho
navodu a dieléich montazZnych navedoy, ktorg su sucastou dodavky, MontaZi venujte maximalnu
pozormost a vykonajte ju starostiive. Zabezpedite tfm bezchybni funkénost systému a jeho diha
Zivotnost,
(Okrem toho ddrazne upozoriujeme na dodrZiavanie platnych stavebnych predpisov a noriem,
rovnako ako prisluénych predpisov tykajicich sa bezpeénosti prace
Pri prerueni montafnych pric je potrebné kominové teleso vidy zaknyd aby nedodlo k
podkodeniu dadovymi (snehowymi] zraZkami alebo stavebnymi nedistotami.

Pred zaciatkom wystavhy:

Pred zadatim montafe mus! byf znama wika, umiestnenie aj orentacia kominowich dvierok
aj daliich cistiacich a reviznych obvoroy rovnake ako wika a orientdcia miesta pre pripojenie
spotrebica

Zarovef sa pred zatatim montafe mus prevert, & umiestnenie vietkych otvorov zodpovedd
poZiadavkam noriem a predpisov. UZ v tejto faze doporuéujeme kontakt a komzultaciu s
komingrom - reviznym technikom

Informacia pre montaZne firmy:

Tvarnica (1 m komina = 3 kusy tvdrnic) sa osddzaju de maltovéhe l6Zka (mafta Schiede!
maZe byt sucastou dodaviky). Altemativne mbZe byt pouZita tief mata s rovnakou pevnostou
Maltovacia Sabléna sliZi k nanafaniv mafty na tvarmice, Zabrafiuje znedisteniu vnutomych
prvkov komina malttou. Malta sa nandgéa na homd plochu tvdrnic okelo Sabldny. Zostatky malty
sa z tvamic musia vidy thned odstranit!

Minerilno-viaknité dosky izolacie a kanaliky zadnéhe odvetrania nezmu by zaneseng,
zneistené maltou a musia zostat vady priechodng po cele) wiike komina

Minerdine-vlaknité dosky izoldcie sa osddzajl tak, aby ich spoje boli .
uprostred stien tvamice. Zarezy na doskach smemnuji k vioZke. Dosky g
nikdy nesma upchaf kandliky zadného odvetranial

Viezky maju dku L = 33 em (event. 66 cm) a spdjaju sa
Skarovacou hmotou RAPID (sucast doddvky podfa objednavky),
prip. FM {pre priemery 25 cm a wiacl. Nand$a sa v dostatodnom
mnoZstve, Spojované plochy vioZisk musia byt zbavené prachu,
pokial je potrebng, nandga sa hmota v dvoch wsteach, Pri montaZi sa
musi prebytoény tmel vo vnitri prieduchy odstranit,

Dalezite!
Komin musi byt zaloZeny na pevnom, dostatodne Gnosnom J—. e |
zdklade v BT oA -,
\yika zaloZenia komina musl by taka, aby wvetracia Mo i
" T o : , - [ B—— % \\\\\ —x
mriefka v prve] tvamici bola osadend nad droviiou A vy
s kY > il %

Ciste] podlahy. K mriefke musi byf umoZneny pristup vzduchu

V tvamiciach s vyrezanou éelnou stenou (oblast kominowich dvierok
dlebo napojenia dymovedul je potrebné izolaciu vo wnitd komina
upravif (zrezaf] tak, aby minerdlno-vldknité dosky izoldcie neupchall
kandliky zadného odvetrania (zrezanie izoldcie vid, obr, 2.5),

Miesto pre pripojenie dymovodu/spotrebica (minimalna pripusind vyika
pripojenia dymovodu je 1,16 m)
Minimalna osova wiika pripojenia dymovedu spotrebifa je 118 cm. MontdZ dymovedu sa
wkondva podfa obr. 3.1 - 38 Ak je potrebné osadf dymoved vyiiie, mofno tak urobit
vkladanim daldich tvamic s zoldciou a vioZkami - vid dtandardny postup, teda v nasobkoch 33
cm. Daldia najbli¥sia mofmd wyika pripojenia je 1,49 m; 1,82 m; 2,15 m atd.

Okolo hrdla vioZky pre pripojenie spotrebiéa (sopuchu) sa osadzuje, do wrezu v tvamici, éelna
doska z minerdinych vidkien,

Kovové uholnlky, ktoré sa vpichuji do izoldcie, zabrafujo priliEnému zatlaéeniu dosky za hranu
tvarnic a tak pripadnému upchatiu kandlikov zadného odvetrania

Standardny postup monti¥z sa prevadza od miesta pre pripojenie dymovodu af k homim
tistiacim dvierkam prip. k dstiv komina,

Do jednej tvarnice sa dtandardne vkladaji dve mineralno-viaknité rohoZe.

Ukonéenie komina nad strechou - dprava komina nad strechou

Pri vietich variantach ukongeni kominov je pofrebné, aby sa dostal wvzduch z kanalikov
zadneho odvetrania Preto musia konéit mineralne-viaknité dosky v posledne] tvamici cca 8 cm
pod homou hranouw tejto posledng] tvamice.

Komin nad strechou je moZné zakondit obmirovkou, prefabrikovanym kominowjm pladtom,
prvkami UNM*FINAL | omigtnutim alebo atypickym oplastenim.

Pri uprave nadstreinej éasti ebmurovkeu sa osadzuje pod strechou medzi tvdmicarni
krakorcova doska. Ma fu sa kladu tehly obmdrovky. Doska je navrhnuta pre obrdrovku
maloformatowymi tehlami typu Klinker alebo Samotowmi tehlami (mefricky formatl, Tehly sa k
tvarniciam nelepia. Medzi tehlovou obmurovkou a tvamicou by mala byf cca 1 cm medzera pre
odvetranie. Komin sa nasledne ukonéuje krycou doskou pre obmidrowvku,

Pokial ma byf komin nad strechou ukendeny plaifor z vidknitého beténu ozadzuje sa
tento plast af na komin vwmurovany do pofadovane viky a oplechovany, vwika oplechovania
musi byt min. 15 cm; v pripade strmych strizch a horskych oblast pedfa miestnych skisenost.
Plagt za pred osadenim zrefe podfa sklonu strechy - vid, 922,

Pri pougiti prvkev UNI*** FINAL pre nadstredni &asf je potrebné komin staticky zabezpedit
Sicastou sady UN™ ANAL =0 tyde pre 2 x 3 m wstufe do otvorov prekov FINAL pripadne
twdrnic. Minimalne 1/3 dfZky wistufe musl zasshovaf pod strechu. Maximélna widka nadstrednej
casti z prokov UM FINAL je 1,5 m. Wiku nad 1,5 m je potrebné posidit statickym wipo&tom
{firma Schiedel newykondval



Pokial sa wvykenava atypické oplastenie komina nad strechou (ochrana proti
poveternostnym vplyvom), je potrebné tento oblkdad previest so zadnym odvetranim,

Ukonéenie konickym vyastenim - osadenie kinusu

Pred montdZou konickgho wistenia komina musi byt osadend krycia doska

Zmeraf o kofko je potrebné skratit posledny wiofku, Potom vicZku poloZit & nanesencu
skarovacou hmotou do spodnej vioZky a osadit kdnus vid. obr. 10.3 - 104

Statické zabezpecenie komina

Komin jg porebng kafdg cca 4 bm wiiky zabezpedit prof wwhodeniu, Ako zabezpedeniz proti
vybofeniu sa povaZuje aj prechod stropnou kondtrukciou. Pre boéné zabezpefenie komina v
oblasti krovu je moZné pouZi kotviaci prvok do krove. Tente prvok je moZné umiestnit nad,
pod, alebo medzi krokwy,

Pre pripadné statické zabezpedenie volne stojacich kominoy, wiiich nadstrednych Sastl a pod,
je mozné do otvorov v rohoch tvamic vioZit wistuZ a zalist zalievkovou maltow. V ponuke je
sUprava vystuznych tyél pre vystuZenie 2 diagonalnych otvorov v tvamici (3 m vistuZel, dalgj
potorn jednotive tyde pre wystuZenie kominoveho telesa

Pri tvarniciach s instalaénou Sachtou je tato Sachta uriend pre wedenie niektorjch
initalacii prip na odvod/privod vzduchu, materidly osadzované do initalacne] fachty musia
odolavaf teplotam min. 70°C! Pri pouiti Sachty pre vetranie
e potrebng v pite Sachty osadi revizne dvierka V mieste,
urienom pre vetranie, je potrebné wyhotovit otvory pre
privod/odvod vzduchu do wvetrace] Sachty tvimice a do
tichto otvorov nasledns ozadi velracie mrisgky

S

Sucha skarovacia hmota Schiede! sa migda v porers jeden
digl vody na sedem dielov Skarovace] hmoty vid obr,

Nezabudnite prosim!

Vzniknuty kondenzat, pripadne dafdové a snehové zraiky je potrebné z komina odviest do
kanalizacie. Odvod do kanalizacie musi byt prevedeny so zapachovou uzavierkou - sifdnorn, Pri
tom je potrebné dodrfat vietky predpisy pre ochranu Fivetného prostredia

Sifdn (zdpachova uzévierka) musi byt konfrolovatelny a musi byt pravidelne kontrolovany aj
isteny, prevydenie hladin sfdnu min 5 cm.

Pre pripadnd neutralizaciu kondenzdty poufite Newtroset. Pri jeho indtalaci dedrite priloZeny
montaZny navod

Pred uvedenim komina do prevadzky je potrebna revizia komina, doloZend prisludnon spravou
od komindra - revizneho technika UZfvatel je povinng podfa platne] legislativy sam zabezpedit
pravidelné Gistenie a konfrolu kominového telesa osobou odbome spbzobilou - reviznym
technikom v pravidelnych Sasovich odstupoch podfa drubu pouZitého paliva,

Y nadstrednej éast komina a v priestors, kde komin prechadza newkurovanymi Eastami
objektov, doporudujeme obloZit komin tepelnou izolaciou.

Podmienky zaruky:

Firma Schiedgl poskytuje zaruku len na kominy postavené z originalnych
matendloy Schisgdel, Faruka je poskytnuta za predpokladu, #2 indtalacia
komina bola uskutofnend v silade 5 prisludnym montaZnym navodom
Schigdel pri dodrfani vieobecne znamych techmickych pravidiel a
predpisov a komin bol pred uwvedenim do prevadzky skontrolovany
osobou odborne spbsobilou - reviznym technikorn a bola naf wystavena
revizna sprava v zmysle platmych predpisov

Pokyny pre ochranu a bezpeénost pri praci:

Ochrana oGi

Pri rezani a vitani su potrebné ochranné
opatrenia. Treba pouZivaf rezanie za
mokra alebo odsavanie prachu.

Ochrana sluchu

Vela stavebnych produktov, ako aj kominové prdky,
g3 vyrabajl za pouditia prrodnych surovin, ktors
obsahuji Giastodky kryitalického kremena.

Pri strojovor epracovani produktov, ako je rezanie
alebo vftanie, sa wolfuji Giastodky kremefovgho
prachu, ktoré vnikajl do plic a miZu spdsobit
zdravotné problémy,

Respirator P3/FFP3

cSK

Kominovy systém
Schiedel
UNI™ PLUS

Prl vy5ke komina vacse) ako 1,0 m nad streSnou rovinou a
bez navrhnutého statického zabezpectenla, kontaktujte prosim
odborneho poradcu fy Schledel alebo zodpovedného projektanta.



Prosim odovzdajte tento montazny navod po dokonceni
montaze kurenarom, pripadne d'alSim profesiam.

Tento montazny navod je platny
pre vsetky typy UNI*** PLUS.

1400 N1 D3 G50 R40
T400 N1 D3 G50 R65

7250 N1 W1 G50 R40 SYSTEMY
L Technické poradenstvo v regionoch:
BA - 0905 920 365 NR - 0905 334 964
Schiedel Slovensko s.ro. - 0900 r26 942 - 0905 920 365
/amarovska 177 - 0907 896 376 BB - 0905 660 452
911 05 Zamarovce 1T - 0908 700 468 - 0915 739 933
= 032 / 746 00 11 - 0905 920 365 PO - 0905 726 941
032 / 744 02 69 TN - 0905 726 940 - 0905 660 453
fax: 032 / 746 00 15 - 0915 739 933 KE - 0905 901 361
e-mail.  mail@schiedel sk /A - 0907 896 378 - 0905 660 453

www.schiedel.sk - 0915 739 933



1. ZaloZenie komina, odvod kondenzatu

1.1  Pripravit sokel s vyikou do drovne budicej 1.2 Do prvej tvdrnice wyrezaf uhlovou briskou 1.3 Tvimnicu osadif do maltového [6Zka na 1.4 Podstavec pre odwod kondenzafu osadit
Ciste] podlahy. Na hotowy, wivrdnuty zaklad poloZt otvor pre veraciu mriefku {rozmerny vid. tabulkal. pripraveny zdklad, Vyrovnaf podla vodovdhy. Otwor doprostred  teamice. Vivod odvodu kondenzétu
hydroizolaciu. je otodeny tak, aby k nemu mohel pridit vzduch. smeruje do vyrezaného otvoru



2. Oblast kominovych dvlerok

musia zostaf volné n celej wyike komima.
izndacis nerezat

?_1 Do rmakm usdit tvdrmicu

prizdechul




3. Dymovod, miesto pre pripojenie spotrebica

Varanta 3 napojenim 45°

)

i Celna doska

Gelnd doska

3.5 Viodku pre napojenie dymovodu osadi 3.6 Voo East izolacie sahnuf okolo wioZky 3.7 Osadi korminowe tvamicyu a wyrowvnat pomocou 3.8 Pre prpojenie dymovodu pod uhlom 45° je
Wytlafend Skdrovaciu hmotu zotriet a dkaru zadistit viazacim dritom viodovahy. Dalej vid. 4.1 - 4.8, pofrebng wyrezat otvor 5 wéfSou wikow. Spodny ok
- vid 2.10 otvoru je v mieste, kde konéi predchéadzajica vioZka,

3.1 Vyika miesta pre pripojenie spotrebita je 3.2 Do spoja vioZky UNI nanigst aplikadnou 3.3 MNa tvémicu naniest okolo maltovace] 3abldny 3.4  miests, kde bude napojeny dymovad wyrezat

danda v projektz - je zavisla na type spoirebica piftolou dostatoéné mnoZstvo Skdrovacej hmoty v primerznom mnoZstee malu, Mafa nesmie zapadat  Gelnd stenu tvarnice (vid. tabulka rozmerov). Osadit

a daldich okolnostiach. Modulove zodpovedsd RAFID. do kanafkzov zadného odvetrania tvamnicu a naniest malttu podfa obr. 2.3. [zoldciu

uvedenym kdtam od drovne zalodenia, osadif ake na obr 24 - 26. Neustale wyrovnavat
podla vodovahy,



Montazny navod Schiedel UNI*** PLUS

4. Standardny postup montaze

45 Rovnakym spdzobom osadif druhd izolaéni 48 Spodni cast osadzovans] wviodky ofistft 4.7 VieZku oszadi 48 V ikdre musi dijst k wiafeniu Ekérovace]

rohoZ, vihkou Zpongiou. Skdra nesmie byf mokra hmoty, Skiru medz wiofkami wyhladié vihkou (nie
mokrow!| Epongiou. Madbytofnd  woda sposobuje
vyplavenie Skarovace] hmoyy. Spoj musi by celiste
bez nevyplnenych misst.

41 Do spoja Samotove] vofky (spoj musi byf 4.2 Ma tvirnicu naniest okolo maliovacej Sablonyv 4.3 Do maltového 16%ka oszadit  tvdrnicu 4.4 lmolaéng roho? ohnif (wrezami downita) a

wiisteny a suchy] naniest v dostatoénom mnoZstie primeranom mostve maltu, Malta nesmiz zapadat do a wrovnat ju pomocou vodovahy wo vietkych zasunut do tvamic tak, aby spoje boli vidy uprosired

Skdrovac! mel, kanafkov zadneho odvetrania smeroch, steny tvarnice. Materidl z rohodl nesmiz upchat
kanaliky zadnsho odvetrania



51 Vyiku d&elne] dosky uwpravit zarezanim 52 Uhondy pre uchytenie do 53 Pred zatvrdnutim omistky wivort okolo 54 Oymovod oddelf od 3amotu  mingralnym
platkom pilly (sucast dodavkyl. elng] dosky a dosku osadit do otvoru v tvamic samotu, &n. medzi Samotowmn  sopichom & pOraZCOMm.
omietkou defiacu ryhu

VieFku osadié don a orehvodni Hkarov  Je diftanény kridok, ktorj
hmatu zotried Styénd Skaru whiadit Spongiow. sa osadi do otvore v kny ¢ je pofrabng
podimeli pre vonkaj (Schiedel nedodéval.




8a.1 Spachiou naniest na ofisteny a navh-
feny homy povrch tvarnice wrstvue  tenko-
vrsbvovej malty. Malta sa nanesie tie? na spodnu
stranu prvku FINAL

6.1 Pr prechode komina sfropom wy
stropngj Strubcii otvor 0 3 cm v

rozrmer komina, Tento prisstor je potebng
nehorlavou izolaénow hmotow.

8a.2 Pruok HHF'L otofit & osadit na o
Po naneseni malty ozadit daldi prok,
POZOR!

Maita by sa nemala po poloZeni daliieho preku
wytladi do vnitra tvarnice!

VAMmICL

- fmka

vunﬁm.} il
s min. 5 cm
, bdstupom

6.2 Odstup od drevenych kondtrekei ;
g vodorovne) musi byt min. 3 crm, od betdnowch
kondtrukei min. 3 cm,

9a.3 Osadif izolaéné rohoZe a dafdiv wviodku
opatrne zasunit do izoldcie. Ma konci pevne
zatladit (zabezpefenie pevného spojal.

7.1 Kotviaci pr'.rolf do krova sliE k boénému
zaisteniu komina pri prechode krovorm, Montaz
prvku vid. dieléi montaZny névod,

9a.4 Na poslednd dosku HH."-'IL naniest, po anieni'
potrebného poftu

tenkowrstvl malu. Osadf kryciv dosku md‘ d|n=lﬁ1
navod.

i ut'.ur jE' puhehnF pm Gitaf 5 dila
taZ vid ai 2.1 &F 2,12, Otvor nad ramikor min, 3




9e.1 Podla

ohrazku  odmeraf  dl3ky
pre  dpravu  kominového pladta  podfa
sklonu  strechy., Pred tym muosi byf  komin
oplzchovany,

Pri pouitt kominowvého pladta sa neosadzuje
krakorcova doska

Qb1 Pod droviiou stechy osadif do maltového
I6ka medzi tvdmice krakorcovd doske. Obmdrovky
previest z maloformatowich tehiel odolnych proti
povetemostnym vphvom. Staticke podmienky - wid
Visobecné upozomeania.

9e.2 Ma prel‘ahrik-::'.rang.'r. kominowy pladt pre-
niesf nameranéd di¥y a zezaf Podrobny  postup
Upravy pladta vid dieldi ndvod,

9h.2 V posledne] tvamici koming 32 musia
izolatné rohoZe zrezat tak, aby
konéila minimalne & cm  pod
twdrnicell

izoldcia
okrajom

techniku, plast ma montifne okd pre zavesenie

9b.3 Do otvorov v rohoch tvarnice osadit
hrnoZdinky pre uchytenie krycej dosky. Pokial sa
montuje celkove wstuZenie komoveho telesa,
kotvi 5a krycia doska k wistud

9¢.3 Do maltového l6Zka osadi prefabrikovany
pladt Pozn. K osadeniu je moZng pouFif zdwhaciu

8c.4 Kinicks wylstenie spolu s
vioFou montovat po osadeni plaéta resp. osadeni
kryoej dosky.

paslednou

9b.4 Dosku osadif do mattového lodka a za-
isti shrutkami (sicast dodévky krycej doskyl.



Po i ierak  komin nnn&tu 11.3 Do omi i siefk. 5 nled.-*_i 1147 pé

it Vnotomd Sast dvierok osadf af po kominom a inymi kondtrukciami je moZné upravit & do owvoru v tvamici osadit vetraciu mriedku
zaterdnuti orniethy akrylatown tmelom,

dosku po ainus. Odmeraf diFku 10.2 Oistit Zpongiou poslednd vioZku, naniest 10.3 Na homy koniec posledne] vodky naniest
posledng| UMl a skrdtif podla nameranych fkarovaciu hmotu a osadit poslednd upraveny Skdrovaciu hmatu, v Uk : & podmisnkou ore
hodndt uhlovou briskou, wvinZku, corizii na k.




Hrdlo viezky pre
pripojenie dymovadu
urnigsmanie, orentacia
podla projekie alebo podfa
konzuttacie s projektantomn

evetly Velkosf otvorn pre
prizrez pripojenle dyriovodu
(eni) b3 (zm} k3 {em)
12 - 18 Fa | 14
18 - 20 25 14
23 34 34
30 40 40
15 50 50
40 35 33
43 62 62
setly Velkoof otvoru pre
prierez dulerkn
(em) b2 (em} h2 {cm)
12 - 28 21 14
30 - 45 37 20 }
=
evetly Velkoof otvoru pre E
prleraz rireikn %
(era) b1 (em) b1 (e a
12 - 20 19 17 g
23 27 17 =
30 - 35 37 17 :
40 - 45 42 17 z

Prosim pozor!!

Odvod kondenzatu do kanalizdcie wykonajte podfa projektovej dokumentdcie na stavbe
Upozorfiujeme Vas na skutofnost Ze kondsnzat zo spalin niz je mo¥né odvidzat kanalzdciou
do biclogickej Eistitky odpadowych vid. Odvedenie do tejto Gistitky je moZné aZ po neutralizaci
kondenzaty prostredeictvem Neufrosetu



kdnug

Samatova vioZka UK

prefabeikovany kaminovy
plait z vizkniteho betdnu

izolacia skratend
occa - §om
pod Bornid hrany fvamice

Vimeal v krove s
predpizanym cdstupam

staticke zabezpedenie
vid 7.1

sada wisiBich Wi re pribaché stafické zaberpedenie (orvky FNAL widia nadstrelnd Zasf kominov apod)
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